Plan zimni udrzby mistnich komunikaci pro obec
Prelic v kat. uzemi Prelic

I
, Uvod*

Ukolem zimni (drzby je zmirnovani zavad ve sjizdnosti a schudnosti na mistnich
komunikacich vzniklych zimnimi povétrnostnimi vlivy a jejich disledky tak, aby zimni
adrzba byla zajistovana s prihlédnutim ke spoleCenskym potiebam a ekonomickym
moznostem vlastnika mistnich komunikaci.

Vzhledem k tomu, e v zimnim obdobi neni mozno zavady ve sjizdnosti a schidnosti
odstranit, nybrz jen zmirnit a vzhledem k tomu, ze zavady neni mozno zmirnit okamzité na
celém (zemi obce, stanovi plan zimni Gdrzby potfebné priority Udrzby a to jak mistné tak i
Zasové. Tyto priority vyplyvaji z nestejné dileZitosti mistnich komunikaci a z technickych
moznosti provadéni zimni Gdrzby.

Pohyb uzivatelt po mistnich komunikacich v zimnim obdobi musi byt prizptsoben zejména
jejich povrchovému stavu (napf. zamrzlé kaluze, zvySena kluznost, svazitost mistni
komunikace), ktery je v danou dobu obvykly. UZivatelé jsou tak povinni dbat zvySené
opatrnosti pri pouzivani mistnich komunikaci v zimnim obdobi.

Obsahem planu je specifikace innosti vlastnika mistnich komunikaci s prihlédnutim k jeho
moznostem a platnym predpistim v této oblasti.

1.
., Vymezeni zdkladnich pojmi*

Vysvétleni zakladnich pojmu pouzitych v tomto planu.

Obecné zavaznymi pravnimi predpisy se rozumi:

a) Zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen zakon)

b) Vyhlagka Ministerstva dopravy a spoji . 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen vyhlaska)

Zimni Gdrzbou se podle poradi dilezitosti zmirfuji zavady vznikajici povétrnostnimi vlivy a
podminkami za zimnich situaci ve sjizdnosti komunikaci a ve schidnosti mistnich
komunikaci a prijezdnich Gseku silnic (8 41 odst. 1 vyhlasky).

Mistni komunikace jsou sjizdné, jestlize umoziuji bezpecny pohyb silni¢nich a jinych
vozidel prizplisobeny stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu téchto pozemnich
komunikaci a povétrnostnim situacim a jejich disledkam (8 26 odst. | zakona).

Zavadou ve sjizdnosti se rozumi takova zména ve sjizdnosti mistni komunikace, kterou
nemize fidi¢ vozidla predvidat pfi pohybu vozidla prizplsobeném stavebnimu stavu a
dopravné technickému stavu téchto pozemnich komunikaci a povétrnostnim situacim a
jejich dusledkiim (8 26 odst. 6 zakona).



Zavadou ve schiidnosti se rozumi takova zména ve schldnosti pozemni komunikace,
kterou nemiize chodec predvidat pfi pohybu prizpusobeném stavebnimu stavu a dopravné
technickému stavu a povétrnostnim situacim a jejich disledkim (S 26 odst. 7 zakona).

Vlastnikem mistnich komunikaci je obec, na jejimz Gzemi se mistni komunikace nachazeji
(§ 9 odst. 1 zakona).

Ekonomické moznosti vlastnika mistnich komunikaci jsou dany zejména vysi financnich
prostiedkil, které mize obec ze svého rozpoltu na zimni Gdrzbu mistnich komunikaci
poskytnout. Vzhledem k tomu, Ze spoleCenské poZzadavky na zimni Gdrzbu mistnich
komunikaci jsou vzdy vy$$i nez ekonomické moZnosti vlastnika mistnich komunikaci, jsou
stanovené Ukoly pro zabezpeceni zimni Gdrzby mistnich komunikaci prusecikem
spolecenskych potfeb na strané jedné a ekonomickych moznosti vlastnika mistnich
komunikaci na strané druheé.

Zimni obdobi se rozumi doba od 1. listopadu do 31. bfezna nasledujiciho roku. V tomto
obdobi se zimni udrzba mistnich komunikaci zajistuje podle tohoto planu. Pokud vznikne
zimni povétrnosti situace mimo toto obdobi, zmirfiuji se zavady ve sjizdnosti a schidnosti
bez zbytecného odkladu pfimérené ke vzniklé situaci a technickym moznostem vlastnika
mistni komunikace.

1.
Povinnosti vlastnika mistnich komunikaci a uzivatele mistnich komunikaci*

Zakladni povinnosti vlastnika mistnich komunikaci a uzivatele mistnich komunikaci

a) Zakladni povinnosti vlastnika mistnich komunikaci

a. zajistit potfebné finanéni prostfedky na provadeéni zimni Gdrzby mistnich
komunikaci dle moznosti vlastnika,

b. zajistit pfipravu na provadéni praci spojenych se zimni Udrzbou mistnich
komunikaci,

c. v prib&hu zimniho obdobi zmirfiovat zavady ve sjizdnosti a schidnosti
mistnich komunikaci s pfihlédnutim k ekonomickym moznostem vlastnika
mistnich komunikaci,

d. kontrolovat vEasnost a kvalitu praci pfi provadéni zimni Gdrzby,

e. Uzce spolupracovat pri zajistovani zimni (idrzby s organy obce, s policii a
jinymi zainteresovanymi organy,

f. v pfipadé poruchy mechanickych (technickych) prostfedkd ve vlastnictvi
vlastnika mistnich komunikaci zajistit nahradni feseni.

b) Zakladni povinnosti uzivatelt mistnich komunikaci

a. prizpusobit chiizi a jizdu stavu komunikaci, ktery je v zimnim obdobi
obvykly, tj. snih na komunikacich, kluzkost, zmrazky atd.

b. pfi chiizi po chodnicich a komunikacich, kde se podle tohoto planu zmirhuji
zavady ve schiidnosti, dbat zvySené opatrnosti a vénovat pozornost stavu
komunikace (napf. zamrzlé kaluze atd.)

¢. pri chiizi po chodniku pouzivat té casti chodniku, ktera je posypana
posypovym materialem

d. pfi prechazeni komunikaci pouzivat k pfechazeni mista k tomu urcena.



V.
., Postupy pri uklidu“

(a) Zakladni technické postupy pri zmiriovani zavad ve sjizdnosti a schudnosti.
Odklizeni snéhu mechanickymi prostfedky. Odklizeni snéhu mechanickymi
prostredky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvyhodnéjsi technologii
zimni Udrzby. S odklizenim snéhu se za¢ina v dobé, kdy souvisla vrstva
napadaného snéhu dosahne 5 cm. Pfi trvalém snéZeni se odstranovani snéhu
opakuje. S posypem komunikaci se zacina az po odstranéni snéhu.

(b) Zdrshovani_naledi nebo provozem ujetych snéhovych vrstev posypem inertnimi
materialy.
Ucinek posypu inertnimi materialy spociva v tom, ze jednotliva zrna posypoveho
materialu ulpi na povrchové vrstvé naledi nebo zhutnéného snéhu, ¢imz se zvysi
koeficient tfeni. Toto zvySeni je viak malé a proto pouze zmirnuje kluzkost
komunikace. Posyp inertnimi materialy tak bude reSen operativné dle pocasi
(dle zimnich povétrnostnich podminek) a stavu mistnich komunikaci.

¢) Rucni Gklid snéhu a rucni posyp
Ruéni uklid snehu a ruéni posyp se provadi zpravidla na mistech, ktera jsou pro
mechanizaéni prostredky nepristupna. Z divodu bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnikil, ktefi takovyto druh prace zajistuji, se rucni posyp a rucni Oklid
snéhu provadi pouze za denniho svétla. Snih se odstranuje a posyp provadi
zejména na prechodech pro chodce, na autobusovych zastavkach, na schodech
atp.

V.

a) Poradi diileZitosti a seznam udrzovanych komunikaci pfi odstranovani snéhu z mistnich
komunikaci (uréeno dle vytizenosti a dle svazitosti mistnich komunikaci)

1) od &.p.101 k byvalému kulturnimu domu

2) od &.p. 101 k &.p.60

3) od &.p. 91 kE.p. 60

4) od ¢.p. 91 k vanocnimu stromu
5) od ¢.p.89 k C.p. 134

6) od €.p.41 kC.p. 114

7) od &.p. 10 k &.p. 59

8) od &.p. 8 k &.p. 60

9) od €.p. 60 k byvalému kulturnimu domu
10) od €.p.101 k ¢.p.145

11) od &.p. 136 k &.p.156

12) od &.p. 97 kC.p. 99

13) od €.p.137 k €.p.150

14) od &.p.145 k €.p.91

15) od &.p. 91 k &.p. 81

16) od ¢.p.60 k ¢istirné odpadnich vod

b) Pro zajisténi (klidu a posypu mistnich komunikaci jsou vlastnikem umistény v obci Prelic
3 kusy zasobnik(i s drti (posypovym materialem) pro rucni posyp mistnich komunikaci. Tyto
zasobniky jsou umistény u vanocniho stromu, pred kaplickou a pred budovou ¢.p. 158.

Zasobniky s drti (posypovym materialem) pro rucni posyp jsou k dispozici i uzivatelim a
posypova drt' v nich bude vlastnikem operativne dopliovana.



c) Pro zdarné zabezpeceni zimni udrzby mistnich komunikaci je nutny také odpovédny
pristup véech obcanii a uZivateld mistnich komunikaci. Je nutné zachovat uzivateli
prijezdni profil mistni komunikace. V pripadé, Ze na mistni komunikaci budou branit v
zimni (drzbé zaparkovana osobni ¢i nakladni motorova vozidla, nebude mozné na prislusné

mistni komunikaci provést zimni (drzbu.

VL.
, Kalamitni situace“

1. Kalamitni situace je vyhlasena v dob&, kdy vétsina mistnich komunikaci je nesjizdna a
neschiidna. Kalamitni situaci vyhlaSuje a odvolava starosta obce.

2. Po vyhladeni kalamitni situace prebira odstrafovani této situace kalamitni komise ve
slozeni:

starosta obce

mistostarosta obce

3. Zajistovani podminek sjizdnosti a schiidnosti pri kalamitni situaci se neprovadi podle
planu zimni Gdrzby, ale operativné podle povétrnostnich podminek a situace na mistnich
komunikacich s prihlédnutim k poradi duleZitosti pri zajisténi sjizdnosti a schidnosti
mistnich komunikaci.

Vil
,,Schvalovaci dolozka“

Plan zimni Gdriby mistnich komunikaci byl schvalen usnesenim zastupitelstva obce Prelic
dne 11. 12. 2017, ¢. 10/2017.

Schvalenim planu usnesenim zastupitelstva obce Prelic se plan stava zakladnim predpisem
pro zajistovani zimni udrzby mistnich komunikaci na Uzemi obce Prelic s platnosti
od 12. 12. 2017.
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Milos Steigauf
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starosta



